
Préparez-vous même au Gigabit Ethernet Cuivre avec le 

Patch Panel CAT 5e RJ-45 UTP de TRENDnet. Ces patch 

panels sont certifiés 350Mhz CAT 5e, ce qui est nécessaire 

pour le Gigabit Ethernet Cuivre. Les patch Panels CAT 5 

16/24/48-port 350 Mhz de TRENDnet sont idéaux pour les 

applications des réseaux Ethernet/Fast Ethernet/Gigabit 

Ethernet (1000Base-T). En utilisant le CAT 5e dès 

maintenant, vous préparera à une plus large bande passante 

pour le future sans avoir besoin de re-câbler votre réseaux.

TC-P16C5E, TC-P24C5E, TC-P48C5E
16, 24, 48-Port CAT 5e RJ-45 UTP Rack Mount Patch Panels 

CAT 5e catégorie 110 style connecteurs avec des 
étiquettes colorées et codées pour T568A et les 
circuits de câblages 568B.

Compatible pour le Gigabit Ethernet Cuivre 
1000Base-T

Compatibles avec CAT 3, 4 et 5.

Répond aux standards EIA/TIA 568A et ISO/IEC 
11801.

Garantie 1 an
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TC-P16C5E:  16-Port CAT 5e RJ-45 
UTP Rack Mount Patch Panels

TC-P24C5E:  24-Port CAT 5e RJ-45 
UTP Rack Mount Patch Panels

TC-P48C5E:  48-Port CAT 5e RJ-45 
UTP Rack Mount Patch Panels

TC-RJ45E/100:  100 CAT 5e RJ-45 
UTP Connectors

TC-1KC5EG:  1,000 feet Solid CAT5e 
UTP Cable 
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Caractéristiques Information du Produit

Nous Contacter

TRENDware International, Inc. 
3135 Kashiwa Street 
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100 
Fax: 310-891-1111 
Web: 
Email: sales@trendware.com

Pour commander, contactez nous au: 

1-310-891-1100 
www.trendnet.com  
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