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TE100-S24WS
Commutateur Internet intelligent 10/100Mbps a 24 ports

Le commutateur Gigabit Internet intelligent a 24 ports TE100-
S24WS de Trendnet est idéal pour une segmentation réseau.
Il dispose de 24 ports 10/100Mbps avec auto-détection
(sensing) et auto-MDIX Il a un logement pour module
acceptant des modules supplémentaires en fibre 100Based-
FX fonctionnant en mono/multi-mode avec connexion jusqu’a
15 km. Le TEG-S24WS supporte la configuration du
navigateur Internet. Les administrateurs réseau peuvent
utiliser un navigateur Internet afin de configurer la vitesse des
ports, le VLAN par port, ’'OoS ainsi que pour contréler I'état de
chaque port. Puissant et facile a utiliser, le TEW100-S24WS
de TRENDnet est congu pour réduire le trafic inutile et
améliorer la sécurité duréseau.

- 24 ports Fast Ethernet 10/100Mbps avec auto-négociation - Facilité d’installation:
et auto-MDIX Chaque port RJ-45 détecte

. \ . automatiquement les vitesses de
-1 logement pour modules fibre supplémentaires 100Base- connexion, les modes duplex et le type

FX SC fonctionnant en mode multi (2 km) ou mono (15 km) media MDI-X. Se connecte aux dispositifs

- Mode de transfert full/half-duplex pour chaque port reseau de 10 ou 100Mbps via cable direct
ou croisé

& Réception et transmission non bloquantes a pleine vitesse
de ligne ~# Flexibilité:
- Mode de commutation«stockage et retransmission» Configuration et gestion aisées via le

navigateur web
- Mémoire tampon de 768K RAM et table d’adressage MAC
avec entrées de 4K -+ Extensibilité:

-+ Nombreux voyants de controle sur le panneau frontal Etend la connexion de 15 km avec le
module fibre supplémentaire de type SC

- Controle de flux IEEE 802.3x pour mode full-duplex et en mode mono
contrdle de flux contre-pression en mode half-duplex
*** Fonctionnement:
Fournit de hautes performances non
- Utilitaire de gestion exclusif et compatible avec Windows bloguantes avec un contréleur de
(semblable a SNMP Trap) commutateur interne

-+ VLAN basé sur le port (25 groupes) et IEEE 802.1p QoS
(haut/normal) basé sur le port

--& Configuration aisée via le navigateur web

- Rentabilité:
Offre un commutateur Fast Ethernet avec
# Fonction de paramétrage des ports, les utilisateurs peuvent fonctions de gestion a un prix abordable
paramétrer la disponibilité, la vitesse, le mode duplex et le
contrdle de flux pour chaque port

& Montage sur rack standard de 48 cm (19 pouces)

- Garantie de 5 ans
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TE100-S24WS
Commutateur Internet intelligent 10/100Mbps a 24 ports

Normes LAN:
* [EEE 802.3 10Base-T
* |EEE 802.3u 100Base-TX
* 100Base-FX

Cables réseau:
* Ethernet : UTP/STP Cat. 3, 4, 5.
100 metres max
* Fast Ethernet : UTP/STP Cat. 5.
100 métres max

Modules fibre supplémentaires:
* 50/125 ou 62,5/125um multi-mode
fibre, 2 Km max.
* 9/125 ou 10/125um mono-mode fibre,
15 Km max.

Protocole:
» CSMA/CD

Topologie:
* Etoile

Voyant lumineux de diagnostic:
* 24 ports 10/100Mbps avec auto-MDIX
et auto-négociation
* 1 logement pour modules supplémentairse
fibre 100Base-FX avec connecteur SC
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Table d’adressage:
- Entrées de 4K par dispositif

Taux transfert de données:
- Ethernet : 10/20Mbps (half- /full-duplex)
- Fast Ethernet : 100/200Mbps
(half- /ffull-duplex)

Carte meére:
« 2,7Gbps

Débit total:
« 5,0Gbps (avec le module fibre
supplémentaire)

Voyant lumineux de diagnostic:
« Par unité : Alimentation, Systéme
« Par port (RJ-45) : Link/Activité, 100Mbps
« FX (module fibre supplémentaire) :
Link/Activité, FDX

Consommation:
« 14 watts. Max

Dimensions (LxPxH):
* 440 x 140 x 44 mm
(17,32 x 5,5 x 1,73 pouces)

Poids:
* 2Kg

Température:
- Fonctionnement: 0° ~40° C
(32°~104° F)
- Entreposage: -10° ~ 70° C
(14°~158° F)

Humidité:
« Entre 10 et 90%, pas de
condensation

Certifications:
- Classe A FCC, Marque
Classe A CE, Classe A VCCI
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= TE100-S24WS: Commutateur Internet intelligent
10/100Mbps de 24 ports avec logement fibre (montable
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i ¥ TE100-SFXM: Module fibre & encastrer de type SC et
mode multi 2 km pour commutateur intelligent

=# TE100-S15M: Module fibre a encastrer de type SC et
mode mono 15 km pour commutateur intelligent

XDSL/Cable

Workstations with

TE100-S88Eplus TE100-PCIWN

Workstations with
TE100-PCIWN

Workstations with

TE100-S5P__. TE100-PCIWN

TRENDware International, Inc.
3135 Kashiwa Street
Torrance, CA. 90505. USA
Tel: 310-891-1100

Fax: 310-891-1111

Web: www. TRENDNET.com
Email: sales@trendware.com

-

Pour commander, merci d'appeler au:
1-888-326-6061

TRENDnét

TRENDware, USA

TRENDn et is a registered trademark of TRENDware International, Inc. Other Brands and product names are trademarks of their respective holders. Information provided in this
document pertain to TRENDware products and is subject to change at any time, without notice. For the most recent product information please visit http://www. TRENDNET.com.

Copyright ° TRENDware International, Inc. 2004. All Rights Reserved.


http://www.trendnet.com
http://www.trendnet.com

