TRENDnét

TRENDware, USA )
What's Next in Networking

TE100-S32plus
Conmutador Fast Ethernet NWay con 32 puertos a 10/100Mbps

El TE100-S32plus de TRENDnet es un conmutador Fast Ethernet
instalable en rack con 32 puertos auto-sensing de alto rendimiento.
Esta disefiado para eliminar el trafico innecesario y aliviar la
congestién en vias de red criticas. Con una tecnologia NWay a
10/100Mbps, el TE100-S32plus negocia de manera automatica
velocidades de red de 10Base-T y 100Base-TX, asi como modos
half y full duplex. ElI TE100-S32plus tiene ademas un
compartimento modular para el médulo de fibra tipo SC con
multimodo opcional que permite conectar a otro dispositivo de fibra
de hasta 2 kilbmetros de distancia (en modo full-duplex). La
deteccion auto MDI-II/MDI-X en cada puerto detecta y corrige
automaticamente la conexidon cruzada y permite una conexion
directa de conmutador a conmutador o de conmutador a hub para
sus necesidades dered.

~#32 puertos Ethernet Auto-MDI NWay a 10/100Mbps ~* Rendimiento:
. , . Alto rendimiento a un precio
=1 compartimento modular de Médulo de Fibra para econémico.

conector tipo SC de 100Base-FX

-+ De facil actualizacién:
Grupos de trabajo Ethernet capaces
de pasar a Fast Ethernet mediante el
~*Método de conmutacion de almacenamiento y cambio de adaptadores y hubs sin
reenvio cambiar los conmutadores.

~+Modo de transferencia Full/half duplex para cada
puerto

“* Motor de busqueda de direccion integrado y b hili .
soporta una d(?recci()n MAC absoluta de 4k .Ilf(l)?j)(;'sbl:)hsd;u% Hee MRk

“*Soporta un RAM de 1M bytes para un registro de automaticamente una velocidad de
datos red a 10/100Mbps, modo half/full-

duplex, y tipo de conector MDI-II/MDI-
~#|LEDs de diagndstico del panel frontal de gran X

alcance

¥ Proteccion contra exceso de trafico ("Broadcast o 'I\Eﬂ)égilr;sﬁl;;lgica (r:;ultimo e

Storm") 100Base-FX opcional que se enlaza a

~#Control de flujo IEEE 802.3x para modo full-duplex otro dispositivo de fibra de hasta 2Km
en modo full-duplex.

= Control de flujo de contrapresion para modo half-
duplex

~#Disefo para montaje en rack estandar de 19"

-+ 5 afos de garantia
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TE100-S32plus

Conmutador Fast Ethernet NWay con 32 puertos a 10/100Mbps

Estandares LAN:
* |EEE 802.3 10Base-T
« |EEE 802.3u 100Base-TX
* Auto-negociacion NWay ANS/IEEE 802.3

Medios de Red:
« Ethernet: UTP Cat 3, 4, 5, EIA/TIA-568 100 par cruzado ohm en
pantalla (STP), 100 metros max.
« Fast Ethernet: UTP Cat 5, EIA/TIA-568 100 par cruzado ohm en
pantalla (STP), 100 metros max.
» Médulo de fibra: Médulo de fibra con multimodo 62.5/125u y conector
tipo SC de 2 km max. (full duplex)

Protocolo:
» CSMA/CD

Topologia:
« Star

Velocidad de transferencia de datos:
* Ethernet: 10Mbps (Half-Duplex), 20Mbps (Full-Diplex)
» Fast Ethernet: 100Mbps (Half-Duplex), 200Mbps (Full-Duplex)

Buffers RAM de datos:
* 1 M byte por dispositivo

Tabla de direccion de filtrado:
* Entradas por dispositivo de 4K
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LEDs de diagndstico:
» Potencia, Enlace/Actividad a 10/100Mbps , Colision/Full Daplex, FX

Alimentacion eléctrica:
* 100~240VAC 50/60Hz, Potencia de Conmutacion Universal Interna

Consumo eléctrico:
* 40 vatios. Max

Dimensiones:
* 440 x 200 x 44 mm (17,3 x 7,9 x 1,73 pulgada) (Ancho x Alto x Profundidad)

Peso:
* 3Kg (6,6 Ib)

Temperatura:
* Operacion: 0° ~ 50° C (32° ~ 122°F).
» Aimacenamiento: -10° ~ 70° C (14° ~ 158°F)

Humedad:
* 10% ~ 90% (sin condensacién)

Emisiones:
» FCC Class A, CE Mark A, VCCI-A

- TE100-S32plus:
Conmutador Fast Ethernet NWay con 32 puertos a

., 10/100Mbps

TE100-S24plus:
Conmutador Fast Ethernet NWay con 24 puertos a

10/100Mbps

=¥ TE100-S16plus:
Conmutador Fast Ethernet NWay con 16 puertos a

10/100Mbps

=+ TE100-SFXM:
Médulo Slide-in de fibra con conector Tipo SC multimodo

para TE100-S16/S16plus/S24plus/S32plus
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