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Deutsch QIG

1. Vorbereitung der Installation

Erfassuna von Informationen Uber den Internet
Service Provider (ISP)

Wahrend der Installation lhres drahtlosen Routers fordert die Anwendung
,Quick Setup” (Schnellinstallation) Sie auf, die Verbindungsart lhres ISP
anzugeben. Prifen Sie dazu bitte die Art Ihrer Kabel- oder DSL-Internet-
Verbindung zu lhrem ISP und vergewissern Sie sich, dass Sie iber alle
Informationen fiir eine der folgenden Verbindungsarten verfligen:

Dynamische IP-Verbindung iiber Kabel
Keine Informationen erforderlich. Die IP-Adresse wird automatisch
vom ISP zugewiesen.

Statische oder feste IP-Verbindung liber Kabel
Internet-IP-Adresse: . ) . (z.B. 215.24.24.129)
Subnet Mask: . .

Gateway-IP-Adresse:
Primare DNS:
Sekundare DNS:

PPPoE-DSL-Verbindung
Benutzername:
Kennwort:

PPTP-DSL-Verbindung
Benutzername:
Kennwort:




2. Installation der Hardware

Router - TEW 231BRP

1. Schalten Sie das Kabel-/DSL-Modem und den Computer aus.

2. Bringen Sie die Antenne an der Steckverbindung an der Seite lhres
AP/Routers an.

3. Verbinden Sie den Ethernet-Port Ihres Kabel- oder DSL-Modems (iber das
RJ-45-Ethernetkabel mit dem WAN-Port am TEW-231BRP.

4. Schalten Sie Ihr Kabel-/DSL-Modem an. Sobald das Kabel-/DSL-Modem
eingeschaltet ist, verbinden Sie den beiliegenden Stromadapter mit lhrem
AP/Router und stecken ihn in eine Steckdose.

5. Schalten Sie Ihren Computer ein.

PC-Karte TEW-226PC

Die drahtlose PC-Karte TEW-226PC ist mit Windows 98, Windows ME,
Windows 2000 und Windows XP kompatibel.

Mindestvoraussetzungen an die Hardware

1. Laptop mit einem verfiigbaren 32-Bit-CardBus-Steckplatz
2. 300-MHz-Prozessor und 32 MB Arbeitsspeicher (empfohlen)
3. Korrekt installierter CardBus-Controller

<Wichtig> Installieren Sie den Adapter noch NICHT im Computer.
Befolgen Sie bitte die untenstehenden Schritte zur Installation des
Programms und des Treibers, bevor Sie den Adapter in den Computer
installieren.




3. Installation des

Konfigurationsprogramms
Windows 98SE/ME/2000/XP

1. Legen Sie die TEW-226PC-CD in das CD-ROM-Laufwerk lhres Computers
ein. Daraufhin erscheint automatisch das Installationsmend. Falls das Mend
nicht angezeigt wird, klicken Sie bitte auf Start, dann auf Run (Ausfiihren)
und geben Sie dort in das Textfeld E:\Autorun.exe ein. Klicken Sie auf OK.

Hinweis: Ersetzen Sie ,E* in ,E:\Autorun.exe” mit dem Buchstaben, der
Ihrem CD-ROM-Laufwerk zugeordnet ist

2. Klicken Sie im Installationsmeni auf Install Utility (Programm installieren).
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4. Wahlen Sie die Region aus und klicken Sie auf Next (Weiter).
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5. Klicken Sie auf OK.

6. Klicken Sie auf Next (Weiter).
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8. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).

Wamienante Complete
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Hinweis: Bei Windows 98SE/ME markieren Sie ,No, | will restart my
computer later* (,Nein, ich mdchte meinen Computer spéter neu
starten”) und klicken auf Finish (Fertigstellen).

9. Klicken Sie auf dem Hauptbildschirm des Installationsmends auf Exit
(Beenden).

Installation der drahtlosen PC-Karte

1. Fahren Sie lhren Computer herunter.
2. Stecken Sie die PC-Karte fest in den Steckplatz Ihres Notebooks.
3. Starten Sie lhren Computer neu.




4. Installation der Treiber

Windows XP

1. Nach dem Neustart Inres Computers erscheint der ,Found New Hardware
Wizard“ (der Assistent ,Neue Hardwarekomponente gefunden®). Achten Sie
darauf, dass Install the software automatically (Software automatisch
installieren) markiert ist und dass sich die TEW-226PC/228P| CD-ROM in
lhrem CD-ROM-Laufwerk befindet. Klicken Sie dann auf Next (Weiter).
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2. Wenn Sie aufgefordert werden, aus einer Liste kompatibler Treiber einen
Treiber auszuwahlen, markieren Sie jenen, der sich im Windows-XP-Ordner

der TEW-226PC/228P| CD-ROM befindet, und klicken dann auf Next
(Weiter).
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3. Daraufhin erscheint die Warnung, dass das Gerat, welches Sie gerade
installieren, noch nicht als kompatibel mit Windows XP zertifiziert worden ist.
Klicken Sie auf Continue Anyway (Vorgang dennoch fortsetzen).

HINWEIS: Die Treiber fiir die drahtlosen Adapter von TRENDnet sind
bei allen untersttitzten Windows-Betriebssystemen umfassend getestet
worden und bieten garantierte Kompatibilitét.
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4. Der ,Found New Hardware Wizard“ (Assistent ,Neue Hardwarekomponente
gefunden®) zeigt jetzt an, dass er die Installation der Software fiir lhren IEEE
802.11b Wireless Cardbus/PCl Adapter abgeschlossen hat. Klicken Sie auf
Finish (Fertigstellen).
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5. Doppelklicken Sie auf das Symbol fiir die drahtlose Kommunikation in der
Symbolleiste (neben der Uhrzeit in der rechten unteren Ecke lhres
Bildschirms).
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6. Klicken Sie dann im Fenster des drahtlosen Konfigurationsprogramms auf
die Registerkarte ,Network® (Netzwerk).

7. Wahlen Sie fir die drahtlose Netzwerk-SSID die Einstellung ,default’
(Standard) und klicken dann auf Connect (Verbinden).

8. Gehen Sie weiter zum Abschnitt ,Priifung der Verbindung®.

Windows 2000

1. Nach dem Neustart Inres Computers erscheint der ,Found New Hardware
Wizard“ (der Assistent ,Neue Hardwarekomponente gefunden®). Klicken Sie
auf Next (Weiter).

‘Welcome to the Found New
Hardware Wizard
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2. Achten Sie darauf, dass Search for a suitable driver for my device (Nach
einem passenden Treiber fiir mein Gerat suchen) markiert ist und dass
sich die TEW-226PC/228P| CD-ROM in Ihrem CD-ROM-Laufwerk befindet.
Klicken Sie dann auf Next (Weiter).
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3. Heben Sie im nachsten Fenster die Auswahl der CD-ROM-Laufwerke auf,
markieren Sie Specify a location (Pfad angeben) und klicken Sie auf Next
(Weiter).
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4. In dem auftauchenden Fenster klicken Sie auf die Schaltflache Browse
(Durchsuchen).
oo e oo wraand

) R e s [ ok ]
G|

Lopy manutscase's fles from:

e




5. Klicken Sie mit einem Doppelklick auf Ihr CD-ROM-Laufwerk, dann auf
,Drivers* (,Treiber) und dann einmal auf Open (Offnen).

6. Klicken Sie auf OK.
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7. Klicken Sie auf Next (Weiter).
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8. Daraufhin erscheint die Nachricht, dass der Treiber, den Sie installieren,
keine digitale Signatur enthalt (,does not contain a digital signature®). Sie
werden gefragt, ob Sie die Installation fortsetzen mdchten. Klicken Sie auf
Yes (Ja).

HINWEIS: Die Treiber fiir die drahtlosen Adapter von TRENDnet sind
bei allen unterstiitzten Windows-Betriebssystemen umfassend getestet
worden und bieten garantierte Kompatibilitat.
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9. Der ,Found New Hardware Wizard“ (Assistent ,Neue Hardwarekomponente
gefunden®) zeigt jetzt an, dass er die Installation der Software fir Ihr neues
Geréat abgeschlossen hat. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).
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10. Doppelklicken Sie auf das Symbol fiir die drahtlose Kommunikation in der
Symbolleiste (neben der Uhrzeit in der rechten unteren Ecke lhres
Bildschirms).

CHBOa® sim

11. Klicken Sie dann im Fenster des drahtlosen Konfigurationsprogramms auf
die Registerkarte Network (Netzwerk).

12. Stellen Sie die drahtlose Netzwerk-SSID auf ,default” (Standard) und
klicken dann auf Connect (Verbinden).

13. Gehen Sie weiter zum Abschnitt ,Prifung der Verbindung®.

Windows 98SE/ME

1. Nach dem Neustart Inres Computers erscheint der ,Add New Hardware
Wizard“ (der Assistent ,Neue Hardwarekomponente hinzufiigen®). Klicken
Sie auf Next (Weiter).
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2. Markieren Sie Search for the best driver for your device (Suchen nach dem
besten Treiber fiir Ihr Geréat) und klicken auf Next (Weiter).

3. Heben Sie im né&chsten Fenster die Auswahl der CD-ROM-Laufwerke auf,
markieren Sie Specify a location (Pfad angeben) und klicken Sie auf
Browse (Durchsuchen).

4. Sollte sich die TEW-226PC/228PI-CD nicht in Inrem CD-ROM-Laufwerk
befinden, legen Sie sie jetzt ein. Darauthin erscheint das Fenster ,Browse for
Folder” (Ordner suchen). Doppelklicken Sie dort auf das Symbol fiir das CD-
ROM-Laufwerk mit der TEW-226PC/228PI-CD.

Deutsch



5. Doppelklicken Sie im Verzeichnis lhrer TEW-226PC/228PI-CD auf den
Ordner Driver (Treiber) und klicken Sie dann auf OK.

6. Daraufhin wird der Pfad des Treibers angezeigt. Klicken Sie auf Next
(Weiter).
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8. Sie werden méglicherweise aufgefordert, lhre Windows-98/ME-CD
einzulegen. Legen Sie dann Ihre Windows-98/ME-CD ein und klicken auf
OK.
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9. Der ,Add New Hardware Wizard“ (Assistent ,Neue Hardwarekomponente
hinzufiigen®) zeigt jetzt an, dass er die Installation der Software fir Ihren

IEEE 802.11b Wireless Cardbus/PCl Adapter abgeschlossen hat. Klicken Sie
auf Finish (Fertigstellen).
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10. Klicken Sie auf Finish (Fertigstellen).
11. Windows fragt Sie jetzt, ob Sie Ihren Computer neu starten wollen. Klicken
Sie auf Yes (Ja).

Hinweis: Falls diese Anzeige nicht erscheint, miissen Sie lhren
Computer manuell neu starten.
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12. Nach dem Neustart des Computers doppelklicken Sie auf das Symbol fiir
die drahtlose Kommunikation in der Symbolleiste (neben der Uhrzeit in der
rechten unteren Ecke Ihres Bildschirms).
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13. Klicken Sie dann im Fenster des drahtlosen Konfigurationsprogramms auf
die Registerkarte Network (Netzwerk).

14. Stellen Sie die drahtlose Netzwerk-SSID auf ,default” (Standard) und
klicken dann auf Connect (Verbinden).

Profung der Verbindung
Hinweis: Der drahtlose Router TEW-231BRP hat die folgenden
Werkseinstellungen:

SSID: default (Standard)

WEP: Disable (Deaktivieren)

Channel (Kanal): 6

Wenn die ,,Default“- (Standard-) SSID nicht angezeigt wird, vergewissern Sie
sich, dass |hr AP/Router angeschlossen und eingeschaltet ist. Klicken Sie dann
auf Rescan (Neu einlesen).
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Die drahtlose Verbindung ist jetzt eingerichtet. Klicken Sie im drahtlosen
Konfigurationsprogramm auf die Registerkarte Status. Wenn im Statusfenster
Informationen zu ,Signal Strength* (Signalstérke) und ,Link Quality*
(Ubertragungsqualitat) angezeigt werden, war die drahtlose Konfiguration lhrer
Karte erfolgreich.
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Herzlichen Gliickwunsch! Sie haben lhre drahtlose PC-Karte installiert.
Konfigurieren Sie jetzt Ihren drahtlosen Router.
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5. Konfiguration des Routers

1. Offnen Sie Ihren Webbrowser, geben Sie in die Adressleiste
http://192.168.1.1 ein und driicken Sie auf die Eingabetaste (Enter).

2. Daraufhin erscheint das Anmeldefenster. Klicken Sie dort auf LOGIN
(Anmelden), um zur Quick Setup (Schnellinstallation) zu gelangen.

HINWEIS: StandardmaRig ist fir den drahtlosen Router kein Kennwort
eingerichtet. Wenn Sie fiir den drahtlosen Router ein Kennwort

vergeben wollen, lesen Sie bitte die Benutzungsanleitung auf der CD-
ROM.

< F 1]
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3. Mit einem Klick auf Quick Setup (Schnellinstallation) konfigurieren Sie
lhren drahtlosen Router fir den Breitband-Internetzugang.
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4. Wahlen Sie im Dropdown-Menti die zutreffende Zeitzone aus.
Standardmafig wird ,USA" angezeigt. Klicken Sie dann auf Next (Weiter).

5. Klicken Sie auf das Dropdown-Menii und wahlen Ihr Land aus. (Hinweis:
Standardmafig wird ,USA" angezeigt)

HINWEIS: Nachdem Sie |hr Land ausgewahlt haben, erscheint ein
Warnfenster und weist Sie darauf hin, dass eine falsche Landerangabe
ein Gesetzesverstol} sein kann. Klicken Sie auf OK.

6. Ihre drahtlose Verbindung ist jetzt vollstandig konfiguriert. Klicken Sie auf
Next (Weiter).




7. Wahlen Sie mit einem Klick auf Dynamic IP, Static IP, PPPoE oder PPTP die
zutreffende WAN-Verbindung aus.

e 12 choose this option snd anter the required mfarmation

Dynamic IP (Dynamische Verbindung)

1. Geben Sie den Hostnamen an und kopieren Sie die MAC-Adresse (,Clone
MAC Address"), falls das bei Ihrem ISP erforderlich ist. Klicken Sie auf Next
(Weiter).




2. Geben Sie die primare und die sekundare DNS-Adresse an, wenn Sie DNS-
Adressen verwenden wollen, die nicht mit den von Ihrem ISP zur Verfligung
gestellten DNS-Adressen (ibereinstimmen. Klicken Sie auf Finish
(Fertigstellen).

Primaey DNS address

Secondary DNS address

3. Falls Sie Ihre Internet-Verbindung prifen mdchten, geben Sie in die
Adressleiste Ihres Browsers http://www.TRENDNET.com ein und driicken

auf die Eingabetaste (Enter). Wenn die Webseite erscheint, ist lhr Router
richtig konfiguriert.
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Static IP (Statische oder feste IP-Verbindung Gber Kabel)

1. Geben Sie die IP-Adresse, die Subnet Mask und die ISP-Gateway-Adresse
ein, die Sie von Ihrem ISP erhalten haben. Klicken Sie auf Next (Weiter).
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2. Geben Sie die primare und die sekundare DNS-Adresse an, wenn Sie DNS-
Adressen verwenden wollen, die nicht mit den von Ihrem ISP zur Verfiigung
gestellten DNS-Adressen iibereinstimmen. Klicken Sie auf Finish
(Fertigstellen).
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3. Falls Sie Ihre Internet-Verbindung priifen machten, geben Sie in die
Adressleiste lhres Browsers http://www.TRENDNET.com ein und driicken
auf die Eingabetaste (Enter). Wenn die Webseite erscheint, ist lhr Router
richtig konfiguriert.

PPPoE

1. Geben Sie lhren PPPoE-Benutzernamen und zweimal das Kennwort ein.
Klicken Sie dann auf Next (Weiter).
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2. Geben Sie die primare und die sekundare DNS-Adresse an, wenn Sie DNS-
Adressen verwenden wollen, die nicht mit den von lhrem ISP zur Verfligung
gestellten DNS-Adressen tibereinstimmen. Klicken Sie auf Finish
(Fertigstellen).

Primary DNS address

Secondary DNS address

3. Falls Sie Ihre Internet-Verbindung prifen mdchten, geben Sie in die
Adressleiste lhres Browsers http://www. TRENDNET.com ein und drlicken

auf die Eingabetaste (Enter). Wenn die Webseite erscheint, ist lhr Router
richtig konfiguriert.




PPTP

1. Geben Sie lhren PPPTP-Benutzernamen und zweimal das Kennwort ein.
Klicken Sie dann auf Next (Weiter).

2. Geben Sie die primare und die sekundare DNS-Adresse an, wenn Sie DNS-
Adressen verwenden wollen, die nicht mit den von Ihrem ISP zur Verfiigung

gestellten DNS-Adressen (ibereinstimmen. Klicken Sie auf Finish
(Fertigstellen).

Primary DNS address

Secondary DNS address
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3. Falls Sie Ihre Internet-Verbindung priifen mochten, geben Sie in die
Adressleiste lhres Browsers http://www.TRENDNET.com ein und driicken
auf die Eingabetaste (Enter). Wenn die Webseite erscheint, ist lhr Router
richtig konfiguriert.




Troubleshooting

Q1. | completed all the steps in the quick installation guide, but my card isn't connecting to
my wireless router. What should | do?
A1. You should first verify that the Network SSID matches your wireless router SSID. If
they already match, you should check your TCP/IP properties to ensure that Obtain an
IP address automatically is selected. Refer to your Windows User's Manual if you are
unable to locate your TCP/IP properties.

Q2. Windows is unable to recognize my hardware. What should | do?
A2. Make sure your computer meets the minimum requirements as specified in Section
1 of this quick installation guide. Also, you must install the wireless configuration utility
(as described in Section 2) BEFORE you physically install your network card. Lastly,
you may consider moving the card to a different PCI/PC Card Slot.

Q3. | cannot open the wireless configuration utility. What should | do?
A3. Go to your device manager (control panel >>> system) to make sure the adapter is
installed properly. If you see a networking device with a yellow question mark or
exclamation point, you will need to reinstall the device and/or the drivers.

Q4. | specified the IP address, 192.168.1.1 in my internet browser, but an error message says
"The page cannot be displayed”. How can | get into the TEW-231BRP web configuration
page?
Ad4. Please check your hardware and TCP/IP settings again by following the
instructions in section 1-3, make sure the Power, WAN, and on the LAN lights on the
Router's front panel are on, and verify that the TCP/IP configuration is correct. Then try
accessing 192.168.1.1 again using your web browser.

Q5. I am not sure what type of Internet Account Type | have for my Cable/DSL connection,
How do | find out?
A5. You can simply contact your Internet Service Provider's (ISP) Customer Service or
Technical Support Department for the correct information.

Q6. | set up my internet connection type and saved it, but | still cannot connect to the
Internet. Why?
A6. Option 1: Go to the Status section of the configuration page, and click on the
Connection Detail button. Click on the Release/Renew button to allow the router to
refresh the connection with your ISP. Then try browsing a website such as
http://www.trendnet.com again with your Internet browser.
Option 2: Please power down all the equipment including Cable/DSL modem, Router
and your PC. Power on the Cable/DSL modem and wait 60 seconds, then power on
the router followed by your PC. This simple power cycle normally helps the router to
find your Internet connection. Then try browsing a website such as
http://www.trendnet.com with your web browser.

If you still encounter problems, please refer to the User's Guide CD-ROM or contact technical

support.

Contact Technical Support Technical Support Hours
Telephone: +1-310-626-6252 7:00AM ~ 6:00PM, Monday through Friday
Fax: +1-310-626-6267 Pacific Standard Time (except holidays)
Website: ~ www.TRENDNET.com

E-mail: support@trendware.com
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