
300Mbps Mini Wireless N USB Adapter
TEW-624UB
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ŸLühike paigaldusjuhend (1)
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Minimaalsed nõuded süsteemile

1

Pakendi sisu

Ÿ

ŸDraiveri ja utiliidiga CD-plaat

ŸMitmekeelne lühike paigaldusjuhend

Ÿ1 USB kaabel  (15.5cm/6.1in)

TEW-624UB

Kui ükskõik milline eespool sisu on puudu, võtke palun ühendust oma 
edasimüüjaga.

  1. Enne alustamist

Ÿ

Ÿ

USB port: 2.0 või 1.1 (Hoiatus: Kui ühendate TEW-624UB et USB 1.1 port, 
maksimaalne kiirus on 12Mbps)

CD-ROM kettaseade

Toetatud operatsioonisüsteemi Keskprotsessor Mälu

Windows 7 (32/64-bit)

Windows Vista (32/64-bit)

Windows XP   (32/64-bit)

1GHz või rohkem  

800MHz või rohkem 

300MHz või rohkem 

1GB RAM või rohkem  

512MB RAM või rohkem  

256MB RAM või rohkem 
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4. Peale seda järgige Install Shield
Wizard instruktsioone.  Klikkige 
Finish nupul.

5. Ühendage traadita adapter oma
arvuti vabasse USB porti.

6. Draiverid paigalduvad 
automaatselt.

2

Paigaldamine on lõppenud.
Täpsemat teavet TEW-624UB 
seadistamise ja edasijõudnud valikute 
kohta leiate kasutusjuhendist draiveri 
ja utiliidi CD-plaadilt (inglise keeles) 
või TRENDneti veebilehelt 
www.trendnet.com

  2. Riistvara paigaldus

Tähtis! Ärge paigaldage USB adapterit arvutisse enne, kui Teil seda teha 
palutakse.

1. Sisestage Draiveri ja utiliidi 
CD-ROM arvuti CD-seadmesse.

2. Klikkige
puhul

 Run Autorun.exe 
(Windows 7/Vista ).

3. Klikkige Install Utility.  
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  3. Traadita adapteri kasutamine

1. Topeltklikkige all ekraani paremas
nurgas asuval wireless 
configuration utility ikoonil.  
Windows 7 korral, kui ikooni ei 
kuvata, klõpsake Kuva peidetud 
ikoonid noolt.

2. Kliki Available Networks 
(Saadaolevaid arvutivõrke).

3. Valige SSID ja seejärel klõpsake 
nuppu Add Profile (lisa profiil).  
SSID on Teie traadita arvutivõrgu 
nimi (nt, traadita ruuter või access 
point)

4. Kui teie traadivaba võrgus on 
lubatud Krüpteerimine (nt access 
pointil või traadivaba ruuteril), siis 
tuleks valida õige Network 
Authentication (võrgu 
autoriseerimine)  ja Data 
Encryption (Andmete 
Krüpteerimise) tüüp. Sisestage 
Network Key (traadivaba võrgus 
salasõna), kinnitage võrgu võti ja 
seejärel klõpsake nuppu OK.

Traadita seadistamine on lõppenud.

Traadivaba konfigureerimine on nüüd lõppenud.

Täpsemat teavetTEW-624UB seadistamise ja edasijõudnud valikute kohta leiate 
kasutusjuhendist draiveri ja utiliidi CD-ROMilt (Inglise keeles) või TRENDneti veebilehelt 
www.trendnet.com

3





TRENDnet
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501. USA

Copyright ©2011. All Rights Reserved. TRENDnet.  


