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Piezīme: 
Papildu drošībai TEW-733GR bezvadu tīkls ir iepriekš nobloķēts ar unikālu tīkla drošības atslēgu. Jūs 
varat atrast šo unikālo atslēgu un iepriekš piešķirto tīkla nosaukumu (SSID) uz uzlīmes rūtera priekšā, 
kā arī uz ierīces marķējuma rūtera aizmugurē. Jums būs nepieciešama šī informācija, lai pieslēgtos 
rūterim. Lai nomainītu tīkla drošības atslēgu, skatiet lietošanas instrukciju. Ja rūteris tiek atiestatīts uz 
rūpnīcas iestatījumiem, bezvadu nobloķēšana tiks atiestatīta uz tīkla drošības atslēgu, kas ir 
nodrukāta uz marķējumiem uz rūtera.

Jūsu bezvadu rūtera iestatīšana ir pabeigta.

Detalizētai informācijai par TEW-733GR konfigurāciju un papildu uzstādījumiem, lūdzu, izmantojiet 
lietošanas instrukciju CD-ROM vai apmeklējiet TRENDnet mājaslapu http://www.trendnet.com.

14.  Atveriet jaunu cilni, Jūsu interneta pārlūkā ievadiet URL (piem., www.trendnet.com), lai pārbaudītu, 
  vai Jums ir interneta savienojums.  
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