
Ponto de acesso PoE N300
TEW-755AP (v1.0R)

O ponto de acesso PoE N300 de alto desempenho da TRENDnet, modelo TEW-755AP, suporta os modos de ponto de acesso (PA), cliente, PA de
sistema de distribui•‹o wireless (WDS), ponte WDS, esta•‹o WDS e de repetidor. Ele gera uma rede WiFi N de 300 Mbps e conta com uma porta PoE
Gigabit. O software de plataforma Windows inclu’do, gerencia v‡rios TEW-755APs e reduz o tempo de gerencia e solu•‹o de problemas da rede WiFi.
O alojamento discreto se harmoniza com a maioria dos ambientes e a placa de montagem facilita a instala•‹o.

¥Ponto de acesso PoE WiFi N300

¥Modos de ponto de acesso, cliente, PA WDS, ponte WDS, esta•‹o WDS e repetidor

¥Inclu’do software auxiliar para gerenciamento da rede WiFi

¥Porta LAN PoE Gigabit

¥O alojamento discreto off-white combina com o ambiente

¥Placa de montagem

TEW-755AP



Flexibilidade do ponto de acesso
300 Mbpsde WiFi N combinadocom PA,
cliente, WDS e

Gerenciamento centralizado
O softwarede plataformaWindowsinclu’do,
gerenciav‡riosTEW-755APsereduzo tempo
degerenciae solu•‹odeproblemasdarede
WiFi.

F‡cil instala•‹o
Economizacustose tempode instala•‹oem
locaisremotoscom o suporteparaGigabit
PoweroverEthernet(PoE)eumaconveniente
placa de montagem.
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Projeto de rede



Multi-idiomas
Interface multi-idiomas Ingl•s, espanhol, franc•s,
alem‹o e russo

Power over Ethernet (PoE)
Economiza custos e tempo de instala•‹o em locais
remotos com suporte para Gigabit PoE (porta de
alimenta•‹o opcional para instala•›es n‹o PoE)

WiFi N300
Ponto de acesso de baixo perfil que oferece uma rede
comprovada de WiFi N300

Suporte multimodal
Suporta modos de ponto de acesso (PA), cliente, PA
WDS, ponte WDS, esta•‹o WDS e repetidor

Utilit‡rio AP
O utilit‡rio para Windows inclu’do reduz o tempo de
configura•‹o do WiFi e o tempo de parametriza•‹o

Porta gigabit
A porta LAN PoE Gigabit mantŽm as conex›es de alto
desempenho com a rede com fios

Cobertura wireless
Cobertura wireless estendida com a tecnologia de
antena MIMO

Tecnologia wireless criptografada
Suporte para criptografia wireless atŽ WPA2

Modelagem de tr‡fego WiFi
Controlar aloca•‹o de tr‡fego conforme a VLAN

Mœltiplos SSIDs
Criar atŽ 8 SSIDs

IPv6
Suporte para rede IPv6

Discreto
O alojamento discreto off white combina com a
maioria dos ambientes

Controle de LED
Reduz ainda mais a visibilidade do produto ao se
desligar os indicadores de LED

Placa de montagem
A placa de montagem reduz o tempo de instala•‹o
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Especifica•›es
Normas

¥IEEE 802.1Q
¥IEEE 802.3
¥IEEE 802.3u
¥IEEE 802.3x
¥IEEE 802.3ab
¥IEEE 802.3af
¥IEEE 802.11b
¥IEEE 802.11g
¥IEEE 802.11n (atŽ 300 Mbps)

Interface de hardware
¥1 x porta LAN PoE Gigabit
¥Porta de alimenta•‹o (instala•‹o n‹o PoE
opcional)

¥Bot‹o de restabelecimento
¥Indicadores de LED
¥Placa de montagem

Caracter’sticas especiais
¥Gabinete com IP30 (com placa de montagem
instalada)

¥Modelagem de tr‡fego WiFi
¥Atribui•‹o VLAN 802.1Q por SSID
¥Suporte para IPv6 (Link-Local, IPv6 est‡tico,
Configura•‹o autom‡tica (SLAAC/DHCPv6)

¥Interface multi-idiomas - ingl•s, franc•s, espanhol,
alem‹o, russo

¥LEDs liga/desliga
¥Captive Portal (servidor de autentica•‹o External
Coovachilli)

¥Captive Portal Interno (autentica•‹o de conta de
usu‡rio local e p‡gina do portal customiz‡vel)

¥Suporte a 802.11k roaming
¥RSSI Scanner (n’vel de sinal do cliente e
toler‰ncia)

¥Airtime Fairness

Modos de opera•‹o
¥Ponto de acesso
¥Cliente
¥PA WDS
¥Ponte WDS
¥Esta•‹o WDS
¥Repetidor

Gerenciamento/monitoramento
¥Controle baseado na Internet
¥Software utilit‡rio
¥SNMP v1/v3
¥STP
¥Registro de eventos
¥Teste de ping
¥Rastreamento
¥CLI

Compatibilidade do SO utilit‡rio
¥Windows¨ 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP

Controle de acesso
¥Criptografia wireless: WEP, WPA/WPA2-PSK,
WPA/WPA2-RADIUS

¥Filtro de MAC
¥Limite m‡ximo de clientes

QoS
¥WMM
¥Modelagem de tr‡fego por SSID

SSID
¥AtŽ 8 SSIDs

Frequ•ncia
¥2.4 GHz: 2.412 Ð 2.472 GHz

Canais wireless
¥2.4 GHz: FCC: 1-11, ETSI: 1 Ð 13

Modula•‹o
¥DBPSK/DQPSK/CCK para tŽcnica DSSS
¥BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM para tŽcnica OFDM

Ganho da antena
¥2.4 GHz: 2 x 4 dBi

Sensibilidade de recep•‹o/pot•ncia de sa’da
wireless

¥802.11b: FCC: 23 dBm (M‡x.), CE: 10 dBm (M‡x.)
/-83 dBm (t’pico) a 11 Mbps

¥802.11g: 19 dBm (M‡x.), CE: 12 dBm (M‡x.) / -65
dBm (t’pico) a 54 Mbps

¥802.11n: FCC: 19 dBm (M‡x.), CE: 12 dBm (M‡x.)
/-64 dBm (t’pico) a 300 Mbps

Energia
¥Consumo 12 V / 1 A: m‡ximo 9,6 Watts

Temperatura de opera•‹o
¥0 Ð 40 ¡C (32 Ð 104 ¡F)

Umidade de opera•‹o
¥M‡ximo 95 % sem condensa•‹o

Certifica•›es
¥CE
¥FCC

Dimens›es
¥187 x 187 x 46 mm (7,3 x 7,3 x 1,8 pol.)

Peso
¥402 g (14,2 oz)

Garantia
¥Limitada de 3 anos

Conteœdo da embalagem
¥TEW-755AP
¥Cabo de rede de 1,5 m (5 pŽs)
¥CD-ROM (Utilit‡rio e Guia do usu‡rio)
¥Guia de instala•‹o r‡pida
¥Adaptador de energia (12 VCC, 1 A)
¥Placa de montagem

*As taxas de sinal wireless m‡ximas referem-se ˆs especifica•›es te—ricas da norma IEEE 802.11. O rendimento de dados real e a cobertura variam conforme a interfer•ncia, tr‡fego de rede, os materiais de constru•‹o e
outras condi•›es. Para obter o desempenho m‡ximo de atŽ 300 Mbps use com um adaptador wireless de 300 Mbps 802.11n.
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