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• Utilice el cable de extensión de 0.9 metros (3 pies) dos en uno para colocar las antenas en la ubicación más 
óptima.

• Dos antenas de alta ganancia de 7dBi maximizan la cobertura de red inalámbrica

• La base de la antena está diseñada para instalarse en superficies horizontales y verticales

• No requiere de software ni de la instalación de un controlador

CARACTERÍSTICAS

La antena omnidireccional interior de 7dBi Duo amplía la cobertura de su 
dispositivo inalámbrico Wiresless b,g o n actual. El diseño de la antena trabaja 
a la perfección con enrutadores inalámbricos o puntos de acceso mediante 
dos antenas desmontables.  

Utilice el cable de extensión de 0.9 metros (3 pies) para posicionar las antenas 
en la ubicación más óptima. La base de la antena puede instalarse en la 
mayoría de las superficies utilizando el kit de montaje incluido. El ángulo de 
inclinación de 180 grados y el ángulo de rotación de 360 grados ajustables de 
las antenas ofrecen una cobertura de señal óptima en la mayoría de las 
condiciones de montaje. 

TEW-AI77OB (V1.0R)
Antena omnidireccional interior de 7dBi Duo



SOLUCIÓN EN REDES

Temperatura de almacenamiento

Frecuencia

Longitud del cable

Tipo y material del cable

Material y color de la base

Atenuación del cable

•  Estándar inalámbrico b/g/n a 2.4 GHz

•  2 conectores hembra SMA inverso (al dispositivo)

•  11b/g : 1.2dB/m

•  Dos en uno GDC-201B, color negro/ PVC

•  ABS/Negro

•  50 Ohm

•  165 x 62 x 300mm  (Con antena instalada) 

•  -30°C to 75°C (-22°F a 167°F)

  • -20°C to 65°C (-4°F a 149°F)

Impedancia

Temperatura de operación

Conector

Hardware
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PRODUCTOS RELACIONADOS

CONTENIDOS DEL PAQUETE

TEW-638APB

TEW-632BRP

• Kit de montaje

Punto de acceso 300Mbps Wireless N 

• TEW-AI77OB

• Guía de instalación rápida multilingüe

INFORMACION DE LA ORDEN

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

ESPECIFICACIONES

20675 Manhattan Place,Torrance, CA 90501 USA
Tel: 1-310-961-5500
Fax: 1-310-961-5511 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

TEW-643PI Wireless N PCI Adaptador 

Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)

•  275g / 9.8oz 

  •  Punto de acceso, enrutador o adaptador PCI para PC de escritorio con antenas desmontables y conectores macho SMA inverso

Peso

Compatible con

•  Base de la antenaPackage contents

•  0.9m / 3ft

TEW-AI77OB (V1.0R)

•  2 antenas omnidireccional de 7dBi 

•  Guía de instalación rápida  

•  Kit de montaje

300Mbps Wireless 
N Home Router
(TEW-632BRP)

Workstations with
Wireless N PCI Adapter

(TEW-643PI)

Duo 7dBi Indoor 
Omni-Directional Antenna

(TEW-AI77OB)

Antena omnidireccional interior de 7dBi Duo

Enrutador inalámbrico N Home 300Mbps


