
Магнитная монтажная база для двойной антенны RP-
SMA, гнездо, с входящим удлинителем типа RP-SMA
TEW-LB101 (1.0R)

• Увеличивает длину двух беспроводных антенн до 1 м (3,3 фута)

• Магнитная монтажная база позволяет легко устанавливать, размещать и оптимально размещать антенны.

• Совместима с направленными и всенаправленными съемными антеннами RP-SMA 2,4 ГГц или 5 ГГц

Магнитная монтажная база для двойной антенны RP-SMA, гнездо, с входящим удлинителем типа RP-SMA компании

TRENDnet, модель TEW-LB101, удлиняет две беспроводные антенны до 1 м (3,3 фута) и может использоваться с

беспроводными маршрутизаторами, точками доступа и беспроводными сетевыми адаптерами, которые используют

съемные антенны RP-SMA. Магнитная монтажная база обеспечивает удобное размещение и позиционирование антенн для

достижения оптимального диапазона сигнала.

TEW-LB101
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ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Интерфейс
Монтажная база для двойной
антенны RP-SMA, гнездо, с
входящим удлинителем типа RP-
SMA

Универсальность установки
Магнитная монтажная база вместе с
кабелем длиной 1 м (3,3 фута)
позволяет легко устанавливать и
размещать антенны для
оптимального диапазона сигнала.

Совместимость
Совместима с направленными и
всенаправленными съемными
антеннами RP-SMA 2,4 ГГц или 5
ГГц

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разъем

• 2 штекерных разъема RP-SMA (магнитное

основание) к гнездовым разъемам RP-SMA

(кабель)

Длина кабеля

• 1 м (3,3 фута)

Потери в кабеле

• Максимально 3 дБ

Размеры

• Основание: 91 x 19 x 78 мм (3,58 x 0,74 x

3,07 д.)

• Кабель: 1 м (3,3 фута)

Вес

• Основание + Кабель: 114 г (4 унции)

• Только основание: 71,1 г (2,5 унции)

Рабочая температура

• 0° – 55° C (32° – 131° F)

Рабочая влажность

• Макс. 95% без конденсата

Основание Антенны

• Магнитное основание антенны

Содержимое упаковки

• TEW-LB101

Все значения скорости приведены только в целях сравнения. Технические характеристики, размер и форма продукта могут быть изменены без предварительного уведомления, а фактический 

внешний вид продукта может отличаться от описанного в настоящем документе.
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