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TEW-0A24D
Direktionale 24dBi-Aulenantenne

Die 24dBi-High-Gain-Reflektorantenne TEW-OA24D von
TRENDnet erweitert die Reichweite lhres bestehenden
drahtlosen 802.11b- oder 802.11g-Lokalnetzes (WLAN). Die
TEW-OA24D wird mit einer Antennenbuchse (N-Typ)
geliefert. Mit einem optionalen Konvertierungskabel (N-Typ-
Stecker auf Reverse-SMA-Buchse) konnen Sie die Antenne
an einen TEW-303PI, TEW-310APBX, TEW-403PI, TEW-
410APB oder TEW-411BRP von TRENDnNet oder ein anderes
drahtloses Gerat mit 2,4 — 2,5 GHz und Reverse-SMA-
Stecker anschlieffen. TEW-OA24D ist witterungsbestandig
und kann im Freien an der Wand oder einer Stange befestigt
werden. Zur Ausrichtung der Antenne dient ein
Befestigungswinkel. Zeigen Sie mit der TEW-OA24D von

TRENDnNet, was in lhren drahtlosen Produkten steckt.

Frequenzhereich:
e 24 GHz-2,5GHz

Verstéarkungsfaktor:
* 24 dBi

Stehwellenverhaltnis:
e Max. 1,4 : 1

Polarisation:
* Linear, vertikal

Strahlbreite/vertikal:
 14°

Strahlbreite/horizontal:

* 10°

Riickdampfung:
* > 30 dB Vert.

Neigungswinkel:

* 60°

Belastbarkeit:
: * Max. 100 W (cw)

© Impedanz:

* 50 Ohm

Anschlusskabel:

* RG-58/u, 30 cm

Anschlusstyp:
© * N-Typ-Buchse Max.

Windgeschw:

* 216 Km/h

Temperatur:

+ -40 °C bis 80 °C

. Luftfeuchtigkeit:

* 100% bei 25 °C

Blitzschutz:

* Erdung

© Antennenart:

« Direktional, Gitterantenne

Montageart:

» Stabmontage. Durchmesser

max. 50 mm

Gewicht:

* 3,5Kg

: Abmessungen (BxHxT):

* (Endprodukt): 100 x 60 x 50 mm

Garantie:

3 Jahre
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TEW-O0A24D
Direktionale 24dBi-AuRenantenne

Verwandte Produkte

---3 TEW-401PC: Drahtlose 54 MBit/s 802.11g PC-Karte

-7 TEW-403PI: Drahtloser 54 MBit/s PCI-Netzwerk-Adapter

--# TEW-410APB: Drahtloser 54 MBit/s Access Point + Bridge + Repeater
*+# TEW-411BRP: Drahtloser 54 MBit/s Breitband-Router + Access Point

=& TEW-PS3: Drahtloser Ethernet-Druckserver mit 3 Ports

+-# TEW-PS1U: Drahtloser 11 MBit/s Multiprotokoll-Druckserver mit USB-Port

//][z TEW-0A24D
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---& TEW-IA040: Omnidirektionale 4dBi-Zimmerantenne fiir [IEEE 802.11b

2,4GHz-ISM-Band

=% TEW-IA06D: Direktionale 6-dBi-Zimmerantenne fiir IEEE 802.11b 2,4GHz-

ISM-Band

{

TEW-410APB
(Bridge Mode)

-+ TEW-OA14DK: Direktionale 14dBi-Auflenantenne fiir IEEE 802.11b 2,4
GHz ISM-Band mit Montagesatz und 2 Metern Antennenkabel (TEW-
2000F; N-Buchse/Reverse-SMA-Buchse)

*+# TEW-OA24D: Direktionale 24dBi-Parabolantenne fiir 2,4 GHz ISM-Band
oo pe mit N-Buchse

— TEW-OA24D

TE100-PCIWN HINWEIS'

Fur eine optimale Erweiterung der Reichweite Ihrer drahtlosen Antenne

empfehlen wir Ihnen, die Begutachtung des Standorts, die Einhaltung der

Sicherheitsvorkehrungen und die korrekte Installation mit Hilfe eines

TEW-4104PB professionellen Installateurs vorzunehmen.
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Zum Bestellen bitte folgende
Nummer anwahlen:
1-888-326-6061
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