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TEW-PS1U
Servidor de impresion Multi-Protocolo USB a 10/100Mbps

El TEW-PS1U de TRENDnet es un servidor de impresién
multiprotocolo que transforma cualquier impresora independiente
USB en una impresora de red compartida. El TEW-PS1U ofrece un
interfaz inalambrico IEEE 802.11b para integrarlo a una red
inalambrica existente. EI TEW-PS1U puede implementarse con
facilidad sin ninguna restricciéon de cableado. El auto-sensing
estandar a 10/100Mbps esta disponible para una instalacion con
cables sin problemas. Los profesionales pueden elegir entre un
interfaz cableado o inalambrica dependiendo del proyecto. EI TEW-
PS1U esta disefado para impresoras equipadas con USB 1.1. El
TEW-PS1U es una solucion de red ideal que permite transformar
un USB convencional en un equipo compartido en la red. Los
administradores de red pueden utilizar el TEW-PS1U para
aumentar la productividad en un grupo y reducir los costes en
equipos.

- Compatible con el LAN inaldmbrico estandar IEEE 802.11b a ~# Facil integracion:

11Mbps Soporta multiples protocolos y todos
¥ Soporta Ad-Hoc o Infraestructura de modo inalambrico los sistemas operativos mas
---% Privacidad equivalente con cables (WEP) de 64 a 128 bits en populares.
modo inalambrico (clave ASCII o HEX) .
. -+ Flexible:
Un Puerto RJ-45 a 10/100Mbps auto-sense Fast Ethernet . . , .
Se integra con redes inalambricas de

~+#Un puerto USB Tipo A 10Base-T, 100Base-TX o IEEE
-+ Compatible con USB 1.1 802.11b.

¥ Tamafio compacto de bolsillo -+ Rentabilidad:

-+ Soporta protocolos de trasporte TCP/IP, NetBEUI y AppleTalk Cualquier impresora individual se

-+ Soporta Windows 95/98/NT/Me/2000/XP, NetWare5.x/6.x (NPDS puede convertir en impresora de red.
LPR printing), HP-UX, Sun OS, UnixWare, Solaris, SCO Unix, IBM
AIX, Mac OS AppleTalk y Linux -+ Rendimiento:

¥ Soporta Comunicacién Bi-direccional Banda ancha a 11 Mbps para redes

o : inalambricas.
& Incluye un programa administrativo basado en Windows y

configuracion basada en Web
¥ Lo ultimo en MIB-Il (RFC 1213) para manejo SNMP

--& Protocolo TCP/IP compatible con SNMP, Telnet, TFTP, FTP, LPD,
DHCP, BOOTP y RARP

¥ Incluye programa LPR para Windows 95/98/ME impresiéon TCP/IP
& Firmware actualizable

-+ 3 afos de garantia
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TEW-PS1U
Servidor de impresion Multi-Protocolo USB a 10/100Mbps

Estandares LAN:
+ |EEE 802.3 10Base-T e IEEE 802.3u 100Base-TX
+ Auto-negociacion NWay ANSI/IEEE 802.3

Puerto LAN:
* Puerto RJ-45 UTP/STP NWay con auto-negociacion

Estandar inalambrico:
+ Banda ISM DSSS de 2,4 GHz a 11Mbps IEEE 802.11b

Modo inalambrico:
+ Ad-hoc e infraestructura

Encriptacion inalambrica:
« WEP de 64/128 bits con clave ASCIl o HEX

Velocidad de transferencia inalambrica de datos:
* 11Mbps, 5,5Mbps, 2Mbps y 1Mbps (auto-repliegue)

Antena:
+ Antena fija de diversidad de 2dBi (longitud = 87 mm/3,5 pulgadas)

Interfaz de impresora:
+ USB macho Tipo A, compatible con USB 1.1

Protocolos compatibles:
* TCP/IP, NetBEUI y AppleTalk/EtherTalk

Protocolos compatibles:
+ TCP/IP, NetBEUI y AppleTalk/EtherTalk

Notebook with

TEW-IA040 “rew-301PC

Workstation with
TEW-303PI

100Mbps

Cables de red:
+ Cat. 3, 4, 5 UTP/STP para 10Base-T (100 metros max.)
+ Cat. 5 UTP/STP para 100Base-TX (100 metros max.)

Indicador LED:
+ Alimentacion, LAN, USB y WLAN

Alimentacion eléctrica:
* Fuente de alimentacién externa 5V DC 2.4A

Dimensiones:
+90 x 90 x 40 mm (3,54 x 3,54 x 1,57 pulgadas) (sin antena)

Peso:
+ aproximadamente 141,7 g. (5 Onzas)

Temperatura:
+ Operacion 0°~50°C (32°~122°F)
+ Almacenamiento: -25°~55°C (-13°~131°F)

Humedad:
+ Operacion 10%~90%

Almacenamiento:
* 5%~95% (sin condensacion @ 30°C/86°F)

Emisiones:
* FCC class B, CE class B, VCCI Class B

-+ TEW-PS1U:
Servidor de impresién Multi-Protocolo con puerto USB inaldmbrico a

11Mbps

-+ TE100-PS1U:
Servidor de impresién multiprotocolo con puerto USB a 10/100Mbps

¥ TE100-PS1plus:
Servidor de impresion multiprotocolo EtherPort a 10/100Mbps

- TE100-PS3plus:
Servidor de impresion multiprotocolo EtherPort a 10/100Mbps
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