TRENDNET

Cable DiplayPort 1.2 de 1,80m (6 pieds)

TK-DPO6/2 (v1.0R)

+ Comprend 2 cables DisplayPort™ 1.2
* Prend en charge une résolution 2560 x 1440 @ 144Hz

Céble DisplayPort 1.2 de 1,80m (6 pieds) — Ensemble de 2, modéle TK-DP06, congu pour connecter un ordinateur DisplayPort a un
moniteur DisplayPort. L’ensemble de 2 cables DisplayPort peut étre également utilisé avec nos switches KVM DisplayPort a double
moniteur, modele TK-240DP et TK-440DP.



TRENDNET

TK-DP06/2

CARACTERISTIQUES

DisplayPort
Congu pour connecter un ordinateur
DisplayPort & un moniteur DisplayPort.

SPECIFICATIONS

Connecteurs

+ Connecteur DisplayPort 1.2 méle vers male a
20 broches

* Plaqué nickel

Résolution vidéo

+ 1920 x 1080 & 144Hz
+ 1920 x 1200 & 144Hz
+ 1920 x 1440 & 144Hz
+ 2560 x 1440 a 144Hz
+ 3840 x 2160 & 60Hz

Compatibilité KVM

Ce céable de moniteur peut étre utilisé
avec nos switches DisplayPort a
double moniteur KVM TK-240DP et
TK-440DP.

Débit maximum des données
* 21,60 Gb/s

Température de fonctionnement
+0°-40°C (32°-104°F)
Humidité en fonctionnement

* Max. 90% pas de condensation

Longueur
*1,8m (6 pieds)

Poids
+ 1209 (4,23 onces)

Garantie

*2ans

Contenu de I'emballage
+ TK-DPO06
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