TRENDNET

Cavo 1.2 DisplayPort 6 ft.

TK-DPO6/2 (v1.0R)

* Include 2 x cavi DisplayPort™ 1.2
* Supporta fino a 2560 x 1440 @ 144Hz

Il cavo DisplayPort 1.2 da 6 piedi di TRENDnet - confezione da 2, modello TK-DP06, e progettato per collegare un computer
DisplayPort a un monitor DisplayPort. Il cavo DisplayPort, da 2, pu6 anche essere usato con i nostri switch KVM Dual Monitor
DisplayPort, modelli TK-240DP e TK-440DP.



TRENDNET

TK-DP06/2

CARATTERISTICHE

DisplayPort
Concepito per collegare un computer

DisplayPort a un monitor DisplayPort.

SPECIFICHE

Connettori
+ Connettore a 20 pin DisplayPort 1.2 da
maschio a maschio
* Nichelato

Risoluzione video
* Fino a 1920 x 1080 @ 144Hz
* Fino a 1920 x 1200 @ 144Hz
* Fino a 1920 x 1440 @ 144Hz
+ Fino a 2560 x 1440 @ 144Hz
+ Fino a 3840 x 2160 @ 60Hz

Compatibilita KVM

Questo cavo del monitor puo essere
usato con i nostri Switch KVM
DisplayPort Dual Monitor TK-240DP e
TK-440DP.

Velocita Massima Trasmissione Dati
+ Fino a 21,60 Gbhit/s

Temperatura di esercizio
+0°-40°C(32°-104° F)
Umidita di esercizio
+ Max. 90% senza condensa

Lunghezza
+1,8m (6 ft.)

Peso
+120g (4,23 0z

Garanzia

o2 anni

Contenuto della confezione
* TK-DP06
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