
6 фт.Кабель DisplayPort 1.2
TK-DP06/2 (v1.0R)

• В комплект входят 2 x кабеля DisplayPort ™ 1.2
• Поддерживает разрешение до 2560 x 1440 при 144 Гц

Комплект из двух 6 фт. Кабелей DisplayPort 1.2 компании TRENDnet, модель TK-DP06, предназначен для подключения
компьютера DisplayPort к монитору DisplayPort. Комплект из 2 кабелей DisplayPort также можно использовать с нашими KVM-
переключателями DisplayPort с двумя мониторами, модели TK-240DP и TK-440DP.

TK-DP06/2



ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разъемы

• Разъем DisplayPort 1,2 штекер-штекер
(20-штырьковый)

• Никелированный

Разрешение видео
• До 1920 x 1080 при 144 Гц
• До 1920 x 1200 при 144 Гц
• До 1920 x 1440 при 144 Гц
• До 2560 x 1440 при 144 Гц
• До 3840 x 2160 при 60 Гц

Максимальная скорость передачи данных
• До 21,60 Гбит/с

Рабочая температура
• 0° – 40° C (32° – 104° F)

Рабочая влажность
• Макс. 90% без-конденсата

Длина
• 1,8 м (6 фт.)

Вес
• 120g (4,23 унции)

Гарантия
• 2 года

Содержимое упаковки
• TK-DP06

DisplayPort
Предназначен для подключения
компьютера DisplayPort к монитору
DisplayPort.

Совместимость KVM
Этот кабель для монитора можно
использовать с нашими KVM
коммутаторами Dual Monitor
DisplayPort, модели TK-240DP и
TK-440DP.
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