TRENDNET

Cable DisplayPort 1.2 de 1.8m

TK-DPO6/2 (v1.0R)

* Incluye 2 cables DisplayPort™ 1.2
+ Admite una resolucion de 2560 x 1440 a 144Hz

El cable DisplayPort 1.2 de 1.8m (6 pies) de TRENDnet - paquete de 2, modelo TK-DP06, esta disefiado para conectar una
computadora DisplayPort a un monitor DisplayPort. El paquete de 2 cables DisplayPort puede utilizarse con nuestros switchs KVM
con monitores DisplayPort duales, modelos TK-240DP y TK-440DP.



TRENDNET

TK-DP06/2

CARACTERISTICAS

DisplayPort

Disefiado para conectar una
computadora DisplayPort a un monitor
DisplayPort.

ESPECIFICACIONES

Conectores
+ Conector DisplayPort 1.2 macho/macho de 20
pines
+ Chapado en niquel

Resolucion de video
* Hasta 1920 x 1080 a 144Hz
* Hasta 1920 x 1200 a 144Hz
* Hasta 1920 x 1440 a 144Hz
* Hasta 2560 x 1440 a 144Hz
+ Hasta 3840 x 2160 a 60Hz

i Compatibilidad con KVM

Este cable de monitor se puede
utilizar con nuestros switchs KVM
DisplayPort de doble monitor
TK-240DP y TK-440DP.

Tasa Maxima de Transmision de Datos
+ Hasta 21.60 Gbit/s

Temperatura de funcionamiento
+0°-40°C(32°-104° F)
Humedad admitida

+ Max. 90% sin condensacion

Longitud
*1.8m (6 pies)

Peso
+ 1209 (4.23 onzas)

Garantia

* 2 afios

Contenido del paquete
+ TK-DP06

20675 Manhattan Place  Torrance * CA 90501 ¢ USA « T: 1-888-326-6061 ¢ F: 1-310-961-5511 ¢ intlsales@trendnet.com ¢ www.TRENDnet.com

TRENDnet es una marca registrada. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales de sus respectivos titulares. La informacion que se suministra en este documento pertenece a los productos de
TRENDnet y, por lo tanto, esté sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Para la informacién mas reciente, visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos los derechos reservados.

Actualizado: 2/1/2022



