TRENDNET

Switch PoE+ Web Smart 10/100 Mb/s a 28 ports

TPE-224WS (C1.1R)

* 20 ports PoE (15.4 Watts / port)

* 4 ports PoE+ (30 Watts / port)

+ 2 x Gigabit ports

* 2 x Shared Gigabit ports (RJ-45 or SFP)

+ Capacité d'alimentation PoE de 193 Watts

+ Capacité de commutation de 12,8 Gh/s

« Installable dans une armoire informatique

+ Les ventilateurs intelligents réduisent la consommation d’énergie

Le switch PoE+ Web smart 10/100 Mb/s a 28 ports de TRENDnet, modele TPE-224WS offre 24 ports PoE 10/100 Mbl/s (prise en charge du PoE+ par
les ports 1-4), 2 ports Gigabit, 2 ports Gigabit partagés (RJ-45 ou SFP) et une capacité d'alimentation PoE de 193W. Ce switchcompatible IPv6 offre
des fonctions avancées de gestion du trafic, de dépannage, de contréle d'accés, d'‘économie d'énergie GREENnetet de contrdle a un prix réduit.
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Power over Ethernet

L'alimentation PoE totale de 193 W fournit
I'énergie POE+ (jusqu'a 15,4 W) aux ports 1-4
ainsi que le classement automatique des
périphériques connectés et une protection des
circuits contre les surcharges de courant et les
courts-circuits.

Solution réseaux

Gestion Web Smart

Fournit une gestion GUI basée Internet simple
d’emploi pour une configuration du switch avec
une complexité simplifiée et offre une
combinaison des fonctions de gestions de
PME les plus fréquemment utilisées pour un
déploiement simple.
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Souplesse d’intégration

Les fonctions gérées comprennent les listes
de contrle d'accés, le VLAN, la surveillance
IGMP, le QoS, le RMON, l'interruption SNMP
et le syslog pour une surveillance et une
grande souplesse d'intégration au réseau.









