
USB 2.0 to 10/100Mbps Fast Ethernet 
Adapter
TU2-ET100

4.01

ŸGuide d'installation rapide (1)



Configuration du système

Contenu de l'emballage

ŸTU2-ET100

ŸGuide d´installation rapide en plusieurs langues

ŸCD-ROM (guide de l’utilisateur et pilote)

Si tout le contenu ci-dessus sont manquantes, s'il vous plaît contactez votre 
revendeur.

1. Avant de commencer

ŸLecteur de CD-ROM

ŸPort USB 1.1 ou 2.0 

2. Procéder à l'installation

Remarque:
1. N'installez pas l'adaptateur USB TU2-ET100 avant d'en recevoir la consigne.
2. Pour les instructions concernant Mac OS X (10.4~10.6), veuillez consulter le 

Guide de l'Utilisateur sur le CD-ROM fourni.    

1. Insérez le CD-ROM avec le pilote dans votre lecteur de CD-ROM.

2. Cliquez sur Run Autorun.exe (Windows 7/Vista uniquement).

SE supportés Microprocesseur Mémoire

Windows 7 (32/64-bit)

Windows Vista (32/64-bit)

Windows XP   (32/64-bit)/2000

1GHz ou supérieur 

800MHz ou supérieur 

300MHz ou supérieur 

1GB RAM ou supérieur 

512MB RAM ou supérieur 

256MB RAM ou supérieur 

Mac OS X (10.5)

Mac OS X (10.6)

Mac OS X (10.4)

867MHz ou supérieur 

333MHz ou supérieur 

Intel Processor

512MB RAM ou supérieur 

256MB RAM ou supérieur 

1GB RAM ou supérieur 
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4. Suivez les instructions de Install 
Wizard (l'écran de l'assistant 
d'installation) et cliquez ensuite sur 
Finish (Terminer).

3. Cliquez sur Install Driver (Installer 
le driver).
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5. Cliquez sur Quitter.  Enlevez le CD-ROM de votre lecteur de CD-ROM de 
votre ordinateur.

6. Branchez l'adaptateur à un port USB disponible de votre ordinateur.

7. Les pilotes s'installeront  automatiquement.

8. Branchez un câble réseau du TU2-ET100 à un Switch, un routeur ou un 
modem câble/DSL.

Modem Routeur

Internet TU2-ET100

Poste de travail

L'installation est maintenant complète.
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