TRENDNET

Camera de Rede Dome Indoor/Outdoor 5MP H.265
WDR PoE IR
TV-IP317PI (v1.0R)

* Resolugao HD de 5MP

+ Smart LEDs encobertos para visdo noturna de até 30 metros (98 pés)
+ Classificagdo Outdoor IP67

* Design Resistente a impactos

* Reduz os custos de instalagdo com Power over Ethernet (PoE)

+ Balanceamento de Imagem de 120dB Wide Dynamic Range

* Programa de gravagéo de detecgé@o de movimento e alertas por e-mail
+ Slot para cartdo MicroSD (até 128GB)

+ Aplicativos méveis gratuitos para i0S® e Android™

A camera de rede Dome Indoor/Outdoor 5SMP H.265 WDR PoE IR da TRENDnet oferece vigilancia diurna e noturna com uma visao noturna de até 30
metros (98 pés). Esta cdmera de rede dome IR oferece vigilancia durante todo o0 ano com um gabinete com prote¢éo ao tempo IP67 para suportar
ambientes hostis. Grave até 5MP de video (2944 x 1656) a 20 fps em um formato de compressédo H.265 para economia de espaco. Veja videos ao vivo
com software e aplicativos para celular gratuitos.
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Vigilancia HD Dia/Noite
Com video de 5MP em compressao H.265 e
visdo noturna de 30m, oferece vigilancia 24
horas por dia. Os LEDs de infravermelho
encobertos fornecem visdo noturna secreta,
invisivel ao olho humano.

Power over Ethernet (PoE)

O PoE oferece economia de custos e a
flexibilidade para instalar esta cdmera dome IR
outdoor até 100m (328 pés) do equipamento
PoE.

TV-IP317P!I

Outdoor

Construido para ambientes externos com uma
protecdo climatica IP67 e uma faixa de
temperatura operacional de -30° - 60°C (-22° -
140°F).
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5 Megapixel

Grave 5MP (2944 x 1656) de Video HD a 20 fps no
formato de compressédo H.265 para economia de
espago

Visdo Noturna

LEDs de infravermelho encobertos fornecem uma
visdo noturna secreta, invisivel ao olho humano, de
até 30 metros (98 pés).

Infra Vermelho Inteligente

O IR inteligente ajusta dinamicamente os LEDs IR,
diminuindo a intensidade de IV quando os objetos
estdo proximos e aumentando a intensidade de IV
quando os objetos estdo mais distantes.

Pan/Tilt Fixos
Pan e Tilt Manuais

Lentes Rotativas
Lentes rotativas para aplicagdes de montagem em
parede

PoE
Economize em custos de instalagdo com o Power
over Ethernet (PoE)

Adequado para exterior
Gabinete com classificagao de tempo IP67 para
ambientes ao ar livre

Armazenamento

Gravacéo de video para um dispositivo de
armazenamento de rede ou para um cartdo Micro SD
(até 128GB, vendido separadamente).
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Reprodugao Avangada
Funcionalidade avangada de revis&o de video
armazenado

Detector de Movimento

Cria zonas de detecgao de movimento personalizadas
para gravar o video e enviar notificagdes por e-mail
quando uma zona ¢ acionada.

Detecgao de Violagao

Cria zonas de detecgao de adulteragéo personalizada
para enviar uma notificagdo por e-mail quando a vis&o
da camera for obstruida.

Wide Dynamic Range (WDR)

A configuracéo 120dB WDR ajustavel, melhora a
qualidade e o foco da imagem quando uma camera é
exposta a ambientes de iluminagéo de alto contraste,
aumentando as areas escuras da imagem para torna-
las mais visiveis.

Flexibilidade de Gravagéo
Defina horarios personalizados usando modos de
gravagao continuos (24/7) e baseados em eventos.

ONVIF/PSIA
ONVIF Perfil S, Perfil G e PSIA compativel

Software Gratuito
Software pro-grade gratuito para gerenciar cAmeras
TRENDnet

Aplicativos Gratuitos
Video ao vivo para o seu dispositivo mével com
aplicativos i0S® e Android™ gratis
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Especificacoes
Lente
+ Distancia focal: 2,8mm a F1.2
+ Sensor: Sensor CMOS de 1/2.9"
+ Digital Zoom: 4x
+ WDR: 120dB
Visualizagdo
« Angulo Horizontal: 80°
+ Pan manual: 0° a 355°
+ Tilt manual: 0° a 75°
+ Rotag&o da lente: 0° a 355°
lluminagdo minima
* IR desligado: 0.01 lux
+ IR ligado: 0 lux
+ Distancia do Infravermelho: 30m (98 pés)
+ Comprimento de onda do LED Infravermelho:
850nm
Compresséo
+ H.265+ / H.265
+ H.264+ / H.264
+ MJPEG

Resolugao

* Fluxo principal: H.265+/H.265/H.264+/H.264: 2944
x 1656 até 20 fps

+ Fluxo secundario: H.265/H.264/MJPEG: 640 x 360
até 30 fps
+ Terceiro stream: H.265/H.264: 1280 x 720 até 30
fps
Hardware Padréo
* |[EEE 802.1x
« |[EEE 802.3
+ |[EEE 802.3u
« |[EEE 802.3x
+ |[EEE 802.3af
Interface
+ Porta 10/100Mbps PoE
+ Slot para cartdo Micro SD
+* Tomada de alimentagao
+ Botéo de reinicializagéo
Slot micro SD
+ Suporta Micro SD/SDHC/SDXC (n&o incluido)
+ Até 128GB
Gabinete
+ Classificagéo IP67

20675 Manhattan Place + Torrance <+ CA 90501

* Resistente a impacto

Protocolos de Rede
« |Pv4, IPv6, UDP, TCP/IP
+ DHCP, NTP, DDNS, SMTP, FTP, LLTD
* SNMP v1, v2c, v3, QoS/DSCP, IEEE 802.1X
* NFS, SMB/CIFS
« HTTP, HTTPS
* PPPoE
+ UPnP, RTSP, RTP

Padrao de Conformidade
+ ONVIF (Perfil S, Perfil G), PSIA, CGl, ISAPI

Dimenséo
+110 x 110 x 82.5mm (4.4 x 4.4 x 3.2 pol.)

Peso

+500g (1,1 Ib)
Temperatura de operagéao

+-30°-60° C (-22° - 140° F)
Umidade

+ Max. 95% sem condensacéo
Alimentagao

* Entrada: PoE

+ Consumo: Max. 9W
Adaptador de alimentagao (modelo opcional:
12VDC1A)

« Entrada: 100 a 240V AC, 50/60 Hz

+ Saida: 12V DC, 1A, fonte de alimentagéo externa

Interface de Gerenciamento

+ Suporte multi-idiomas: Inglés, Francés, Alemao,
Espanhol e Portugués

+ Configuragdes de imagem: Brilho, Contraste,
Saturagéo, Nitidez, Tempo de Exposigéo, Ganho
de Imagem, Dia/Noite. Smart Supplement Light
(Smart IR), BLC, WDR, balango de branco,
Redugéo de ruido digital, Espelho, Rotagdo, Modo
de cena, Padréo de video

+ WDR melhora a qualidade de video em iluminag&o
diurna de alto contraste

+ A redugéo de ruido digital remove o ruido digital do
sinal de video

+ Gravagao: para computador ou compartilhamento
SAMBA

* Hora, data e sobreposicéo de texto

* Filtro de endereco IP

USA + T: 1-888-326-6061 + F: 1-310-961-5511 -

TV-IP317PI

+ Gravagao de video: programada, detecgéo de
movimento, e detecgdo de adulteragéo

+ Detecgdo de movimento: defina até trés areas de
detecgédo de movimento e sensibilidade de
movimento

+ Méascaras de privacidade: defina mascaras de
privacidade personalizadas

* Fungéo de detecgdo de sabotagem: notificagdo via
e-mail

+ Snapshot: Snapshot em tempo real e gatilho de
movimento

+ Servigos DNS dindmicos suportados: dyn.com e
no-ip.com

+ Suporta gerenciamento remoto

+ Navegadores compativeis: Chrome™ ou Firefox®
(resolug&o de exibigao ao vivo até 1280 x 720),
Internet Explorer® ou Safari® (resolugéo de
exibigdo ao vivo até 2944 x 1656)

Software TRENDnetVIEW EVO
+ Suporta até 32 cameras TRENDnet
+ Suporte a multiplos idiomas

+ Definir as opges de gravagao (deteccéo de
movimento, horario, disparador do evento)

+ Pesquisar e reproduzir
+ Modos e opgdes de visualizagao personalizados
+ Compatibilidade: Windows® 10, 8,1, 8 e Windows
Server® 2012, 2008
Aplicativo TRENDnet IPVIEW
+ Aplicativo i0S™ e Android™ gratis
+ Visualizagdo do video da cdmera ao vivo em um
dispositivo mével
+ Tira fotos
+ Zoom
Certificagoes
«CE
*FCC
Garantia
+ 3 anos

Contetdo da embalagem
* TV-IP317PI
* Selo de Clima
+ Chave Allen Torx
* Quick Installation Guide
* Hardware de montagem da camera
+ CD-ROM (Utilitério, Software e Guia do usuario)

intlsales@trendnet.com ¢ www.TRENDnet.com

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos sdo marcas dos seus respectivos titulares. A informagéo fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e esta sujeita a modificagéo a qualquer momento,
sem aviso. Para informagao mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados.
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