
Le routeur modem Câble/DSL à 4 ports avec pare-feu TW100-BRF114 de 
TRENDnet permet à plusieurs utilisateurs de partager la même connexion 
Internet protégée des pirates grâce à un pare-feu SPI (Stateful Packet 
Inspection). Le pare-feu offre une protection sophistiquée contre les 
attaques du genre « service interrompu ». Les caractéristiques Multiple 
Web Patrol permettent aux parents et au administrateurs réseaux de 
limiter l’accès à Internet en se basant sur les adresses IP, l’heure/la date, 
les mots clé des URL et les types de service des clients. L’installation du 
routeur se fait sans efforts à partir de la configuration du navigateur 
Internet. Surfez sur Internet et partagez votre connexion en sachant que 
vos ordinateurs et données sont entièrement protégés !
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Routeur câble/DSL à 4 ports avec pare-feu

TW100-BRF114 
rev:08.28.2006

• Commutateur 4 ports 10/100Mbps intégré à détection automatique 

• Supporte les connexions Câble Modem/xDSL Modem (avec IP dynamique et statique, PPPoE, PPTP) et les 
connexions fibre optique FTTH (Fiber to the Home) 

• Supporte la majorité des systèmes d’exploitation, tels 95/98/ME/NT/2000/XP, Unix et Mac 

• Restriction d’accès à certains sites Internet à l’aide des mots clés contenus dans l’URL et des types de services 

• Supporte 40 serveurs virtuels (avec déclenchement des ports) et DMZ 

• Supporte le routage statique et le service DNS dynamique 

• Supporte 100 sessions de communication VPN via PPTP, IPSec et L2TP (lorsque chaque client VPN se connecte à 
une extrémité VPN différente) 

• Supporte l’UPnP (plug and play universel) 

• Supporte les ALGs (Application Level Gateways) et les applications spéciales pour les programmes dont l’utilisation 
est  difficile derrière un pare-feu 

• Supporte la traduction des adresses réseau (NAT/NAPT)

• Comprend un pare-feu dynamique (Stateful Packet Inspection, SPI) protégeant des attaques « service interrompu » 
(DoS)

 
• Alerte par e-mail et logs en temps réel quand des attaques/activités Internet se produisent 

• Configuration facile à partir du navigateur Internet 

• Le serveur DHCP supporte jusque 253 utilisateurs  

• Gestion à distance via HTTP ou navigateur Internet (à partir du LAN, du WAN ou des deux) 

• Mémoire Flash pour l’adaptation des micrologiciels et enregistrement/rétablissement de la configuration du routeur 

• Garantie de 5 ans  

Caractéristiques 

Bénéfices Intégration aisée:
Le commutateur 4 ports 10/100Mbps intégré vous permet d’intégrer cet appareil à tous les 
réseaux Ethernet/Fast Ethernet

Rentabilité:
Le partage d’une connexion Internet à haut débit permet d’épargner sur le coût d’un routeur et les 
frais de compte

Sécurité:
La protection du pare-feu interdit l’accès aux pirates 

Fonctionnement:
Profitez de l’accès Internet à haute vitesse tout en réduisant le trafic sur le réseau
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Certifications

•  IEEE 802.3, 802.3u 

•  NAT, PPPoE, HTTP, DHCP, TCP/IP, UDP, PAP, CHAP, RIP1, DDNS

•  141 x 100 x 27 mm (5,5x 3,9 x 1,06 pouces) 

•  Pare-feu NAT, Alerte (par email) et log en cas d’attaque, pare-feu SPI contre les attaques DoS (Interruption de service)

•  Filtrage des adresses Internet, contrôle d’accès, mot de passe local

•  4 ports Ethernet (RJ45) 10/100Mbps avec Auto-MDIX

•  Adaptateur secteur externe 9V DC, 600mA

•  Fonctionnement: 0° to 40° C (32° to 104° F) ; Entreposage: -10° to 70° C (14° to 158° F) 

•  Operating: Entre 10 et 80 %, pas de condensation ; Entreposage: Entre 0 et 95%, pas de condensation  

•  FCC, CE, VCCI 

  •  1 port Ethernet (RJ45) 10/100Mbps

  •  Alimentation, Etat, Lnk/Act et 100 (LAN 1~4), WAN

 •  Environ 363g

Dimensions (LxlxH)

Poids

Normes

Matériel
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Routeur câble/DSL à 4 ports avec pare-feu
TW100-BRF114 

Produits en relation

TW100-BRV304

TW100-S4W1CA  

TW100-BRV204  Routeur câble/DSL VPN avec pare-feu 

Routeur câble/DSL perfectionné avec pare-feu

Routeur câble/DSL à large bande et 4 ports

Information pour commander

Pour commander, merci d'appeler au:
 1-888-326-6061

3135 Kashiwa Street,Torrance, CA 90505 USA
Tel: 1-310-891-1100
Fax: 1-310-891-1111 
Web: 
Email: sales@trendnet.com

www.trendnet.com  

Solution de Réseaux

Spécifications

Workstations with 
TE100-PCIWNXDSL/Cable Modem

TW100-BRF114

10Mbps

Server with 
TE100-PCIA

100Mbps

Workstation 
with TE-PCI/W

INTERNET
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