
Il router VPN cavo/DSL offre accesso sicuro alla VPN (Virtual Private 
Network) per un massimo di 10 utenti remoti e accesso LAN (Local 
Area Network) per un massimo di 253 utenti. Supporta diversi 
standard VPN ed il firewall configurabile garantisce il massimo livello 
di sicurezza. 

Accedi a distanza alla rete locale utilizzando 10 connessioni IPSec o 
Microsoft VPN. La funzione SPA (Stateful Packt Inspection) e la 
codifica NAT (Network Address Translation) offrono il massimo livello 
di sicurezza VPN. Collega un server web ad una porta DMZ pubblica 
per offrire immediate accesso. Accedi a distanza ad una rete e 
condividi internet con tranquillità, sapendo che le tue risorse di rete 
sono ben protette.

trasmissioni Collega un server web ad una porta DMZ per offrire 
immediato accesso pubblico.   Accedi a distanza ad una rete e 
condividi facilmente internet, con la consapevolezza che i tuoi 
computer e dati sono protetti in maniera sicura.
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• 3 porte auto-MDIX 10/100Mbps integrate

• 1 porta WAN 10/100Mbps integrate ed 1 porta DMZ 10/100Mbps

• Configurazione Web Browser (HTTP) facile e Gestione Remota (HTTPS)

• Compatibile con Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/Vista, Unix, e Macs 

• Restrizione dell'accesso ai siti internet servendosi di parole chiave URL (50 immissioni) e special application access 

• Offre server virtuali (Port Forwarding ) e servizi di controllo con un massimo di 60 regole per firewall

• Offre controllo dell'accesso con servizi di definizione dell'utente (70 account)

• Offre Static Routing, funzione Dynamic DNS, hardware DMZ e software multi-DMZ

• Application Level Gateways (ALGs) con speciale supporto applicazione (6 immissioni) e supporto UPnP (Universal Plug e 

Play)

• Supporta Network Address Translation (NAT/NAPT) e Stateful Packet Inspection (SPI) Firewall 

• Supporta i modem Cavo/DSL con IP Dinamico, Statico (Fisso) IP , PPPoE, PPTP, oppure tipi di collegamento L2TP 

• Supporta sino a 10 tunnel IPSec e 100 sessioni pass-through (IPSec, L2TP, PPTP) contemporaneamente

• Supporta server PPTP 1 e 10 connessioni client VPN (Microsoft VPN)

• Allarme e-mail in tempo reale e log (in entrata, in uscita, sistema e VPN)

• Memoria Flash per l'Upgrade del Firmware e per Salvare/Ripristinare la Configurazione del Router 

• 3 Anni- Garanzia Limitata 

router

Caratteristiche



Protocols

Temperatura

WAN

LAN

DMZ

Indicatore LED

Alimentatore di corrente

Firewall

Sicurezza

VPN Tunnels

Umidità 

VPN (IPSec)

VPN Pass-Through

Certificationi

•  IEEE 802.3 (10-Base T); 802.3u (100-Base TX)

•  NAT, PPPoE, NTP, SMTP, HTTP, TFTP, DHCP, TCP/IP, PAP, CHAP, RIP1, RIP2, DDNS 

•  141 x 100 x 27 mm (5.5x 3.9 x 1.06 pollici) 

•  Autenticazione MD5-HMAC/SHA1-HMAC, DES-CBC, Codifica 3DES-CBC, Scambio Internet key, negoziazione key manuale

•  IPSec, PPTP, L2TP (100 Sessioni) 

•  1 porta 10/100Mbps (Internet)

•  3 porte 10/100Mbps Auto-MDIX

•  1 porta x 10/100Mbps Auto-MDIX

•  9V DC, 700mA 

•  NAT firewall, Allarme e-mail e log, SPI firewall

•  Funzionzmento: 0° a 40° C (32° a 104° F); Stoccaggio: -20° a 70° C (14° a 158° F) 

•  Funzionzmento: 0 % ~ 80 % (senza condensa); Stoccaggio: 0% ~ 95% (senza condensa) 

•  FCC, CE, VCCI 

•  10 (IPsec), 10 (PPTP) 

  •  Filtro URL filter, protezione con password

  •  Unità: alimentazione, stato

  •  Porte LAN /Porta DMZ: link/act, 100 

 •  0.36 kg (12.8 oz.) 

Dimensioni (L x W x H)

Peso

Standards

Hardware

Router 
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• TW100-BRV204 

• Manuale di installazione rapida

• Manuale per l’utente su CD-ROM
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10/100Mbps

Cable/DSL 4-Port 
VPN Firewall Router

(TW100-BRV204)

Cable / DSL 4-Port Advanced 
VPN Firewall Router

(TW100-BRV304)
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INTERNET
Virtual Private Network

TW100-BRF114
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TW100-BRV304 Router firewall VPN avanzato 4 porte

Router firewall gigabit 4 porte

Router a banda larga 4 porte

• Alimentatore  esterno 
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Specifiche

Prodotti correlati

Contenuto della confezioneSoluzzione della rete

LE INFORMAZIONI D'ORDINAMENTO

Per ordinare prego denomini:


